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USER INTRUCTIONS 

R-COVERY External Modules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

---------- 

Before performing any installation, maintenance or removal work, please read these instructions carefully. The 

manufacturer cannot be held responsible for any damage to persons and/or property if the instructions in this 

manual are not followed. 
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1 INTRODUCTION 

Please read this notice carefully before installation or usage.  

This note must be supplied to the final customer. 

 

This module has a removable panel (by screwer, after removing the four black caps) on which an electric box is 

mounted (electric box not present in DX version). 

 

 

Fig. 1 
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2 DIMENSIONS AND WEIGHTS 

2.1 HOT WATER MODULE 
 

Fig. 2 (right side type) 

 

The following table, referred to fig. 2, shows main dimensions of the series. 

 

Model Size 1 Size 2 Size 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Weight (kg) 52 67 113 
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2.2 CHANGE OVER MODULE 
 

Fig. 3 (right side type) 

 

The following table, referred to fig. 3, shows main dimensions of the series.  

 

Model Size 1 Size 2 Size 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Weight (kg) 56 73 122 
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2.3 DX MODULE 
 

 

Fig. 4 (right side type) 

 

The following table, referred to fig. 4, shows main dimensions of the series.  

 

Model Size 1 Size 2 Size 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Weight (kg) 56 73 122 
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3 SWITCH BETWEEN RIGHT AND LEFT TYPE 

Before installing, check air and heat transfer fluid connections and, if needed, adjust the type (right type by default) 

according following instructions. 

a) Remove the removable panel 

b) Disconnect plug 1 (see fig. 5) 

c) Slide off the whole coil (air supply temperature sensor will be moved together) 

d) Turn the coil upside down 

e) Slide on the coil 

f) Turn the removable panel upside down 

g) Re-connect plug 1 (see fig. 5) 

h) Close the panel 

i) Put the proper air/water labels 

 

 

Fig. 5 
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4 CEILING INSTALLATION (HW – CO – DX) 

Install the four corner ceiling brackets on the bottom side (use M6 screws supplied with the module) and on the 

side of inlet and outlet air round connections. 

Fix a treaded rod on each ceiling bracket according to fig. 6 (mounting kit not supplied). 

 

 

Fig. 6 

 

Mounting kit composition: 

A) Threaded rod 

B) Washer 

C) Vibration damper 

D) Nut 

E) Locknut 

  



 

 
9/10 User Instructions CAIROX rev1.1 – 20/01/2025 

 

5 FLOOR INSTALLATION (HW – CO – DX) 

Install the four corner legs on the bottom side (use M6 screws supplied with the module). 

Module can be laid on or blocked to the floor directly or by a vibration layer. 

 

 

Fig. 7 

 

6 WATER COIL CONNECTIONS (HW – CO) 

Water coil is provided with GAS male threaded connections. 

HW and CO model Size 1 and 2 Size 3 

Male Gas connection 3/4" 1” 

 

The tightening must be carried out with extreme care to avoid damage to the copper headers. 

The path of piping shall not interfere with scheduled and not scheduled maintenance operations. 

Follow instructions of IN plate and OUT plate to connect water inlet and water outlet respectively (different 

connections may lead to heating/cooling performance reduction). To optimize the performance, air inlet side shall 

be opposite to water inlet side. 

Provide an air valve at the top of the piping (higher than unit top side), and a water discharge valve at the bottom 

of the piping. 

Support water piping so as not to load the coil headers. 

Once connections are done, fix both annular external gaskets to avoid air leakage. 
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7 DIRECT EXPANSION COIL CONNECTIONS (DX) 

Just use copper pipes suitable for R32 refrigeration. All pipes shall be preventively clean with nitrogen or dry air and 

shall be free from moisture. 

 Size 1 Size 2 Size 3 

Gas connection 5/8" 3/4" 3/4" 

Liquid connection 3/8" 5/8" 7/8" 

 

Freon coil is provided with welded plugs and filled and pressurized by nitrogen (the upper plug is covered by 

insulation, it shall not be connected to the refrigerant circuit but sealed permanently); while removing the plugs, 

be sure that coil is still pressurized, otherwise it could have leakage points. In this event, do not repair the coil by 

yourself but ask for a spare section.  

Go on welding the connections in a workmanlike. 
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---------- 

Avant d'effectuer toute opération d'installation, d'entretien ou de démontage, veuillez lire attentivement ces 

instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés aux personnes et/ou aux biens en 

cas de non-respect des instructions contenues dans ce manuel. 
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1 INTRODUCTION 

Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation ou l'utilisation.  

Cette notice doit être fournie au client final. 

 

Ce module est fabriqué avec un panneau amovible (en dévissant les vis masquées par les quatre capuchons noirs) 

sur lequel un boitier électrique est monté (le boitier électrique n’est pas présent sur la version DX). 

 

 

Figure 1 

  

                

                 
                  
         



 

 
4/10 Notice Technique CAIROX rev1.1 – 20/01/2025 

 

2 DIMENSIONS ET POIDS 

2.1 MODULE EAU CHAUDE 
 

Figure 2 (servitude droite) 

 

Le tableau suivant (faisant référence à la figure 2) contient les dimensions principales des modules HW. 

 

Modèle Taille 1 Taille 2 Taille 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Poids (kg) 52 67 113 
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2.2 MODULE CHANGE OVER 
 

Figure 3 (servitude droite) 

 

Le tableau suivant (faisant référence à la figure 3) contient les dimensions principales des modules CO. 

 

Modèle Taille 1 Taille 2 Taille 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Poids (kg) 56 73 122 
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2.3 MODULE DX 
 

 

Figure 4 (servitude droite) 

 

Le tableau suivant (faisant référence à la figure 4) contient les dimensions principales des modules DX. 

 

Modèle Taille 1 Taille 2 Taille 3 

A (mm) 500 500 700 

B (mm) 650 800 1150 

C (mm) 605 730 830 

D (mm) 310 400 500 

E (mm) 302.5 365 415 

F (mm) 325 400 575 

G (mm) 548 548 748 

H (mm) 574 724 1074 

Poids (kg) 56 73 122 
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3 CHANGER LA SERVITUDE DU MODULE 

Avant d’installer le module, veuillez vérifier les raccordements du flux d’air et du fluide caloporteur. Si cela est 

nécessaire, modifiez la servitude du module (servitude droite par défaut) en suivant les instructions suivantes. 

a) Retirer le panneau amovible 

b) Débrancher le connecteur 1 (voir figure 5) 

c) Retirer la batterie en la faisant glisser hors de son rail de guidage (le capteur de température de l’air soufflé 

est solidaire avec la batterie) 

d) Retourner la batterie en lui faisant effectuer une rotation de 180° 

e) Insérer la batterie retournée en la faisant glisser dans son rail de guidage 

f) Retourner le panneau amovible en lui faisant effectuer une rotation de 180° 

g) Rebrancher le connecteur 1 (voir figure 5) 

h) Remonter le panneau amovible 

i) Placer les étiquettes précisant les entrées et sorties des flux d’air et de liquide à leur place respective. 

 

 

Figure 5 
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4 INSTALLATION SOUS PALFOND (HW – CO – DX) 

Monter les quatre pattes de fixation dans les coins de la face inférieure du module (utiliser les vis M6 fournies avec 

le module). Le passage des tiges filetées soit se faire du côté des piquages d’entrée et de sortie. 

Fixer une tige filetée sur chaque patte de fixation en respectant le montage proposé en figure 6 (le kit de montage 

n’est pas fourni). 

 

 

Figure 6 

 

Composition du kit de montage : 

A) Tige filetée 

B) Rondelle 

C) Plot antivibratile 

D) Écrou 

E) Contre-écrou 
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5 INSTALLATION AU SOL (HW – CO – DX) 

Monter les quatre cornières de support sur la face inférieure du module (utiliser les vis M6 fournies avec le module). 

Le module peut être disposé ou fixé sur le sol directement ou en utilisant une couche antivibratile. 

 

 

Figure 7 

 

6 RACCORDMENTS HYDRAULIQUES (HW – CO) 

La batterie à eau est fournie avec un raccordement fileté mâle GAS. 

Modèle HW et CO Taille 1 et 2 Taille 3 

Raccordement mâle GAS 3/4" 1” 

 

Le serrage doit être effectué avec une extrême précaution afin d’éviter d’endommager les collecteurs en cuivre. 

La disposition de la tuyauterie ne doit pas gêner les opérations de maintenance programmées et non programmées. 

Reportez-vous aux étiquettes IN (entrée) et OUT (sortie) pour raccorder l’entrée et la sortie d’eau (un mauvais 

raccordement peut conduire à une réduction de performances thermiques du module). Pour optimiser le 

   f         h              ,     ô               ’                               ê               ô       ’    

chaude rentre dans le module.  

     y z            ’     u-dessus de la tuyauterie (elle soit se situer au-dessus de la face supérieure du module) 

        ’           ’            ’      -dessous de la tuyauterie. 

Pensez à supporter la tuyauterie de manière à ne pas charger mécaniquement les collecteurs de la batterie. 

Une fois que les raccordements sont effectués, fixez les deux joints externes annulaires afin de prévenir les fuites 

d’air. 
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7 RACCORDEMENT DE LA BATTERIE À DÉTENTE DIRECTE (DX) 

Veuillez utiliser des tuyaux en cuivre adaptés au fluide frigorigène R32. Tous les tuyaux doivent être nettoyés 

préventivement avec de l’azote ou de l’air sec, ils doivent également être exempts d’humidité. 

 Taille 1 Taille 2 Taille 3 

Raccord gaz 5/8" 3/4" 3/4" 

Raccord liquide 3/8" 5/8" 7/8" 

 

La batterie est fournie avec des raccords soudés. Elle est                      ’ z   . Lors du retrait des 

obturateurs, veillez à ce que le circuit soit toujours sous pression. Si le circuit n’est pas sous pression cela est dû à 

un problème, ne réparez pas la batterie vous-même mais demandez une pièce de rechange. 

Soudez les raccordements dans les règles de l’art. 

 


