
 

 

 

 

 

 

Produktbeskrivelse 

 
HN og HF er en serie af afkasthætter, der bortleder afkastet i vertikal retning, 

for at sikre effektiv bortledning til atmosfære, med minimalt indflydelse på om-

givelser, såsom eventuelt nært placerede indtag. Samtidig modvirkes til-

smudsning af tagfladen omkring hætten. 

Konstruktionen af hætten modvirker vandindtrængning, via opsamling i en 

indvendig tragt, og bortleder det ud gennem siden. 

Afkaståbningen er beskyttet med fuglegitter. 

 

Variationer: 

• HN - Monteres med muffe udvendigt på SR-rør 

• HF-  Monteres med flangesamling, modflangen er inkluderet. 

Drift og Vedligehold: 

Produktet leveres med fuglegitter i toppen. Gitteret modvirker ikke at afløbet i 

den indvendige tragt ikke kan tilstoppes, bl.a. ved installation i umiddelbar 

nærhed til løvfældende træer. Mindre løvfragmenter ol. kan klæbe på en 

eventuel fugtig overflade - hvorfor afløbets funktion bør kontrolleres efter be-

hov. 

Hætten bør endvidere installeres således at eventuelt sne ikke blokerer for 

drænrøret, men sikre at der altid er frie afløbsforhold. 

Ved et system der eksempelvis ikke er i drift eller opererer med meget lave 

lufthastigheder i afkastet, kan resultere i at vand kan forbigå opsamlingstrag-

ten, hvorfor det altid anbefales at lave et internt afløb fra kanalsystemet. 

Dimensioner: 

HF flange dimensioner. 

 

 

 

Ordrenøgle: 

HN250 

  

Produkt 

 HN = Hætte for muffe tilslutning 

 HF = Hætte for flange tilslutning 

 250 = Dimension Ød 

Generelt. 

 
 Vertikalt afkast 

 Integreret vandopsamling, 

med afløb gennem side. 

 Velegnet til såvel industri som 

komfortventilation 

HN / HF Jethætte 

Ret til ændringer forbeholdes - Dec 2022 



 

 

 

 

 

 

Dimensioner: 

HN leveres i dimensionerne Ø100-Ø400 

HF leveres i dimensionerne Ø400-Ø1250 
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Tryktab: 

Lyddata: 
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