
VH 
VENTILATIONSHÆTTE 

 

Generelt. 

 For indtag & afkast 

 Mellemliggende dimensioner 

tilgængelige. 

Ret til ændringer forbeholdes 

Produktbeskrivelse 
Universal taghætte, der er anvendelig til både indtag og afkast 

Hætten er fremstillet i galvaniseret plade, med 15° konisk top, og indvendigt fuglegitter 

afdækket af skørt, til effektiv mod-virkning af indsugning af vand, løvfald ol. 

Leveres med indstiks-studs, direkte til montage i rør. 

BEMÆRK: 

Ved anvendelse til indtag, anbefales det at holde hastigheden under 6m/s i tilgangsrø-

ret for at minimerer muligheden for vandindsugning (~2,5m/s i indsugningsarealet). 

Dimensioner: 

Rør & fittings til ventilationssystemer. AIR2TRUST  

Ordrenøgle: 

   VH     400 

Produkt 

Dimension  Ød 

Model Ød1 [mm] ØD [mm] H [mm] Indsugnings 

areal [m²] 

Vægt [Kg] h [mm] 

VH - 100 98 180 133 0,02 0,7 60 

VH - 125 123 224 139 0,03 0,9 60 

VH - 160 158 290 148 0,05 1,3 60 

VH - 200 198 360 197 0,07 1,9 100 

VH - 250 248 450 228 0,11 2,6 100 

VH - 315 313 570 244 0,18 4,1 100 

VH - 355 353 720 337 150 0,31 6,0 

VH - 400 398 720 337 0,28 6,2 150 

VH - 450 448 810 349 150 0,36 7,2 

VH - 500 498 900 441 200 0,44 11,2 

VH - 560 558 1080 435 200 0,67 12,0 

VH - 630 628 1135 442 0,70 12,8 200 

VH - 710 708 1280 482 200 0,89 14,5 

VH - 800 798 1440 503 1,13 18,0 200 



VH 
VENTILATIONSHÆTTE 

 

Generelt. 

 For indtag & afkast 

 Mellemliggende dimensioner 

tilgængelige. 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Dimensioner: 

Indtag: 

Afkast: 

 

Rør & fittings til ventilationssystemer. AIR2TRUST  

Ordrenøgle: 

   VH     400 

Produkt 

Dimension  Ød1 


