
VHD 
VENTILATIONSHÆTTE 

 

Generelt. 

 Arkitektonisk optimeret. 

 For Indtag & Afkast 

 Isoleringsoverlæg >50mm er 

dimensionsafhængig. 

Ret til ændringer forbeholdes 

Produktbeskrivelse 
Designoptimeret ventilationshætte i galvaniseret udførsel. 

Hætten er ideel til en arkitektonisk flot afslutning på luftindtag og -afkast på taget. 

Taghætten er kompatibel med ”single” rør tilslutning, eller den harmoniske tilslutning til 

en isoleret taggennemføring som ISOLTG / ISOLTGP. 

VHD er tilgængelig til taggennemføringer med flere forskellige isoleringstykkelser. Vær 

opmærksom på eventuelle isoleringskrav iht. DS428.  

Dimensioner : 

Rør & fittings til ventilationssystemer. AIR2TRUST  

Ordrenøgle: 

   VHD     200     315 

Produkt 

Dimension  Ød1 

Dimension  Ød2 

 

Model Ød1 [mm] ØD [mm] H [mm] Max luftmængde [m/s]* Vægt [Kg] 

VHD - 100 100 165 190 175 1,2 

VHD - 125 125 205 190 270 1,5 

VHD - 160 160 255 190 430 2,0 

VHD - 200 200 320 315 690 3,8 

VHD - 250 250 405 315 1000 5,2 

VHD - 315 315 505 315 1600 7,0 

VHD - 355 355 505 470 2100 9,0 

VHD - 400 400 635 470 2600 14,0 

VHD - 450 450 635 470 3900 15,0 

VHD - 500 500 715 600 4200 20,0 

VHD - 630 630 805 725 5700 30,0 

VHD - 710 710 1005 725 7700 40,0 

VHD - 800 800 1255 725 10500 52,0 



LHC 
LAMELHÆTTE 

 

Generelt. 

 Arkitektonisk optimeret. 

 For Indtag & Afkast 

 Isoleringsoverlæg >50mm er 

dimensionsafhængig. 

Ret til ændringer forbeholdes 

Monteringsoptioner : 

 

M1 -   Den arkitektonisk montageløsning, hvor 

   hætten  danner en ensartet cylinderform på 

   tagfladen 

M2 -   ”Single” rør installation, - vær opmærksom 

   på eventuelle isoleringskrav til gennemfø-

   ringen -DS428. 

          M1         M2  

Tryktabsdiagrammer: 

VHD - Indtag 

 

 

 

 

 

 

 

VHD - Afkast 

Rør & fittings til ventilationssystemer. AIR2TRUST  

Ordrenøgle: 

   VHD     200     315 

Produkt 

Dimension  Ød1 

Dimension  Ød2 

 


